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Boven transportvoet (open) voor de borduurmachines.
Machine instellingen:
Steek: standaard steken
Draadspanning: 1 - 5
Steeklengte: 0.5 - 5
Steekbreedte: 0 – maximum
Plaats de boven transportvoet aan de persvoet met 
heveltje (A) over de naaldschroef.

Offener Obertransport-Nähfuß für Näh- und Stickmaschinen 
Maschineneinstellungen:
Stichprogramm: Nutzstiche
Fadenspannung: 1 - 5
Stichlänge: 0,5 - 5
Stichbreite: 0 - Maximum
Befestigen Sie den Obertransport-Nähfuß mit 

dem Hebel (A) über der Nadel-Klemmschraube.

Pied double transport (Ouvert) pour machines à broder
Réglages de la machine:
Point: Point utilitaires
Tension du fil: 1 - 5
Longueur: 0.5 - 5
Largeur: 0 – Maximum
Attacher le pied double transport à la barre presse 
étoffe avec le levier (A) au-dessus de la vis de 
serrage de l’aiguille.
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Tasasyöttäjä ( Avonainen) kirjontakone malleihin
Koneen asetukset:
Ommel: Hyötyompeleet
Langan kireys: 1 – 5 
Piston pituus: 0.5 – 5 
Piston leveys: 0 – Maksimi 
Kiinnitä tasasyöttäjä paininjalan tankoon ja vipu (A) 
tulee neulankiinnitysruuvin yläpuolelle.

Pie simétrico (punta abierta) para máquinas bordadoras.
Ajustes de la máquina:
Puntada: Puntadas utilitarias
Tensión del hilo: 1 - 5
Largo de puntada: 0.5 - 5
Ancho de puntada: 0 - Máxima
Fijar el pie simétrico a la barra de presión con la 
palanca (A) arriba de la pinza fija-aguja.

Piedino a doppio trasporto (soletta aperta) - 
per Modelli da ricamo 
Impostazioni macchina:
Punto: Punti utili    
Tensione filo: 1 - 5   
Lunghezza punto: 0.5 – 5  
Larghezza punto: a piacere 
Montare il piedino a doppio trasporto sulla barra 
del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell’ago.
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Machine settings:
Stitch: Utility stitches
Thread tension: 1 - 5
Stitch length: 0.5 - 5
Stitch width: 0 - Maximum

Befestigen Sie den Obertransportfuß an der Stoffdrücker-
stange mit dem Hebel über der Nadelklemmschraube.

Dieser Obertransportfuß für Näh- und Stickmaschinen 
sorgt für einen Transport ohne Verschieben oder 
Kräuseln des Stoffes. Die Stofflagen werden 
gleichmäßig vom oberen und unteren Transporteur 
geführt. 
Der Fuß ist auch sehr gut für die Vearbeitung von 
Materialien wie Strick, Vinyl oder Leder geeignet.
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Tasasyöttäjä ( Avonainen) kirjontakone malleihin
Koneen asetukset:
Ommel: Hyötyompeleet
Langan kireys: 1 – 5 
Piston pituus: 0.5 – 5 
Piston leveys: 0 – Maksimi 
Kiinnitä tasasyöttäjä paininjalan tankoon ja vipu (A) 
tulee neulankiinnitysruuvin yläpuolelle.

Pie simétrico (punta abierta) para máquinas bordadoras.
Ajustes de la máquina:
Puntada: Puntadas utilitarias
Tensión del hilo: 1 - 5
Largo de puntada: 0.5 - 5
Ancho de puntada: 0 - Máxima
Fijar el pie simétrico a la barra de presión con la 
palanca (A) arriba de la pinza fija-aguja.

Piedino a doppio trasporto (soletta aperta) - 
per Modelli da ricamo
Impostazioni macchina:
Punto: Punti utili    
Tensione filo: 1 - 5  
Lunghezza punto: 0.5 – 5  
Larghezza punto: a piacere 
Montare il piedino a doppio trasporto sulla barra
del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell’ago.
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